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caractéristiques

Largeur 	 SUR MESURE de 50 à 250 cm 

Hauteur 	 SUR MESURE de 40 à 270 cm

Coffre de protection 	 OUI, en aluminium

Encombrement store 	 50 mm x 50 mm

Qualité Armature 	 Coffre, barre de lestage, coulisses et contre-coulisses           
en aluminium

Coloris armature 	 Blanc RAL9010, Beige RAL1013, Alu anodisé, Gris clair 
RAL7001, Brun RAL8017, Anthracite RAL7016 et Noir RAL9005 - 
finition Mat

Qualité Toiles 	 Fibre de verre enduite PVC 

Coloris toiles 	 Gris

Manoeuvre	 Tirage direct avec cordon long. 60 cm ou 120 cm

Fixation 	 Tableau (entre murs)

Garantie 	 2 ans 

Marque 	 FilterSun

points forts

1/ Installation rapide
Grâce à son système breveté, cette moustiquaire de fenêtre enroulable s’installe facilement.
Une fois les contre-coulisses fixées au mur, emboîtez le coffre, les coulisses et le tour est joué. 
Temps moyen de pose : 20 minutes !

2/ Ajustable
Les contre-coulisses télescopiques auto-ajustables compensent les irrégularités des murs, assurant un 
ajustement parfait pour chaque fenêtre.

3/ Design moderne
Son coffre et ses coulisses de forme carrée soulignent vos cadres de fenêtre. Dotée d’une manœuvre 
à la main avec ressort, la barre de lestage basse est munie d’une brosse pour empêcher les insectes 
rampants de passer. Les profils sont en aluminium laqué avec un large choix de coloris en harmonie 
avec vos fenêtres.

4/ Conception anti-punaises
Stop aux nids de punaises ! 
Le coffre est hermétique et ne laisse pas de passage aux insectes en été comme en hiver.
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l’armature

COFFRE 

BARRE DE LESTAGE

GUIDAGE DE LA TOILE

Coffre autoporté en 
aluminium laqué
de 50 mm x 50  mm muni 
d’un joint d’étanchéité.

Barre de lestage en 
aluminium laqué. 
Elle dispose d’une 
brosse munie d’un joint 
d’étanchéité et  rétractable 
en position haute.

Guidage de la toile par 
coulisse alu extrudé.

Munie d’une contre-
coulisses télescopique, 

cette moustiquaire 
s’adapte à des irrégularités 

de +/- 10 mm.

Les + 

1/ Coulisse : le peu d’espace entre la 
toile et le fond de la coulisse ainsi que 
le joint brosse stoppent le passage des 
punaises.

2/ Contre-coulisse : se pose par vis ou par adhésif.
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Pose
entre murs

FIXATION

Fixation entre murs (en tableau) systématique.
Ensemble auto-porté avec système de compensation

Système de compensation :
La combinaison de supports et 

d’adhésif permet d’absorber 
d’éventuelles irréguralités.

Les compensateurs permettent 
de fixer la coulisse sur le dormant 

ou sur la bas de la contre-
coulisse.

Compensation de 10 mm sur la 
hauteur

LA TOILE

Toile grise 100% fibre de verre, enduite PVC, avec système anti-vent.

Disponible sur demande :
Toile noire pour protection solaire

ENROULEMENT
EXTÉRIEUR

ENROULEMENT
INTÉRIEUR

DISPOSITION

Cette moustiquaire se pose proche 
de la vitre, avec un enroulement vers 
l’extérieur ou vers l’intérieur.
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la manœuvre

TIRAGE DIRECT

Ressort intégré au tube d’enroulement pour une remontée 
automatique et lente.
Cordon de 2 longueurs : 60cm et 120 cm.

Cordon rétractable 
durant les périodes de non 

utilisation de la moustiquaire.

Mécanisme breveté 
d’ouverture et de fermeture 

Clic-Clak® avec brosse qui 
disparaît dans la barre de 

lestage en position remontée

COLORIS ARMATURE
Finition mate.

BLANC
RAL 9010

BRUN
RAL 8017

BEIGE
RAL 1013

ALUMINIUM
ANODISÉ

GRIS 
ANTHRACITE

RAL 7016

GRIS CLAIR
RAL 7001

NOIR
RAL 9005


