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caractéristiques

Largeur  SUR MESURE de 14 à 120 cm 

Hauteur  SUR MESURE de 40 à 500 cm 

Encombrement replié  Selon les dimensions : hauteur de stockage de 15 à 20 cm et 
épaisseur repliée de 10 % de la longueur déployée.

Coloris profilés  Blanc RAL9010, Ivoire RAL1015, Marron RAL8019, Alu, Gris 
anthracite RAL9016 et Noir RAL9005

Tissus  Tissus transparents ou tamisants anti-chaleur, toiles été/hiver 
sur demande

Coloris tissus  + 14 tissus au choix

Manœuvre Par lanceur (long. : 125, 180 ou 240 cm), moteur filaire ou radio 
(RTS ou IO) de marque Somfy®

Fixation  Entre chevrons ou sous épines

Inclinaison  de 0 à 30*

Garantie  2 ans

avantages

1/ Un store de véranda élégant et design
Le store vélum sur câbles ajoute une touche raffinée à votre véranda grâce à ses textiles de haute 
qualité et son mécanisme discret. Il s’intègre parfaitement aux structures en bois ou en aluminium.

2/ Une protection solaire efficace
Les toiles utilisées offrent une protection contre les rayons solaires et l’effet de serre : votre véranda 
reste fraîche et confortable. Elles sont spécialement conçues pour réfléchir la chaleur.

3/ Un store de toiture modulable et pratique
Ce store peut être arrêté à toute hauteur à l’aide d’un lanceur ou d’un moteur, permettant un 
ajustement de la lumière et de l’ombre.

4/ Encombrement minimal
Avec une épaisseur de stockage de seulement 10% de la toile déployé, le store vélum sur câbles 
optimise l’espace de votre véranda, laissant de la place pour la lumière naturelle.
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Disposition / fixation

Inclinaison du store

Il existe 2 types de disposition pour le store bateau vélum câbles.

on fixe directement le tenseur sous les épines avec une rondelle et un câble de 
tension

30° MAXI

Pose ENTRE CHEVRONS de véranda

Pose SOUS ÉPINE
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HAUTE

BASSE

Mécanisme et supports

Fixation

épaisseur repliée

= 10% du store déployé

mini tenseur câble

toile

frein

poignée de
manœuvrecrochet de

stockage
crochet

symétrique

glisseur

Les câbles du store sont 
fixés, en partie haute, à 
l’aide de mini-tenseurs. 
Ceux-ci permettent de ré-
gler la tension des câbles.
Le mini-tenseur sert de sup-
port au crochet de stoc-
kage.

En partie basse, les câbles sont simplement 
fixés à l’aide d’une vis et d’une rondelle.

25 16

15

Hauteur 
du store

Encombrement
store replié

40 cm 4 cm

80 cm 8 cm

100 cm 10 cm

150 cm 15 cm

200 cm 20 cm

250 cm 25 cm

300 cm 30 cm

350 cm 35 cm

400 cm 40 cm

450 cm 45 cm

500 cm 50 cm

ENCOMBREMENT STORE REPLIÉ
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PERCHE DE MANŒUVRE
Pour ouvrir ou fermer le store, vous insérez le crochet de la perche 
dans la languette de tissu prévue à cet effet.
Pour que le tissu ne bouge plus, des aimants placés en bout de rail 
viennent bloquer la course du store

les manœuvres

les coloris
Tous les composants sont laqués au coloris choisi.

BLANC
RAL 9010

IVOIRE
RAL 1015

GRIS 
ANTHRACITE

RAL 7 016

BRUN 
RAL 8019

GRIS ALU NOIR RAL 9005

- toiles été/hiver
Uniquement sur demande, ces toiles occultantes sont ultra-
protectrices en toutes saisons, principalement contre l’effet de 
serre. Idéales pour profiter de votre espace été comme hiver ! 

- tissus tamisants

- tissus transparents

les Tissus + 14 coloris au choix.

Vous pourrez choisir parmi plusieurs finitions de tissus :

Toile ajourée qui permet de voir vers l’extérieur. Protection anti-
chaleur de haut niveau. Micro-perforées, taux d’ouverture de 1%, 
une face extérieure d’aluminium déposé par évaporation sous 
vide. Toile non feu M1. Taux de réflexion solaire de 80 à 83%.

Cette toile laisse entrer la lumière dans la pièce mais vous ne voyez 
pas à l’extérieur. Ces toiles sont plus performantes en anti-chaleur. 
Taux de réflexion : 85%. Destinées aux fenêtres très exposées au 
soleil. La face miroir côté vitre est en fils de Mylar métalisés, insérés 
dans un maillage de polyester. 
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MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE
Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.

D’un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La 
commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même 
temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.
Moteur radio 230V de marque Somfy en versions RTS ou IO.

MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

MOTORISATION

Pour le confort.

Le moteur est réglé en usine. 
Branchez le moteur au secteur et à l’interrupteur. 
Marque de moteur :  Somfy

Le bloc moteur est déporté du store et fait fonctionner le vélum à l’aide d’un câble passant dans une poulie de 
renvoi.

Il doit être fixé du côté du stockage de la toile (store replié) afin d’être rendu invisible par l’amas de tissu.

Deux types de motorisation sont possibles :

1 canal 5 canaux

poulie de renvoi

fixation du moteur côté 
repliement du store


