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caractéristiques

Largeur  SUR MESURE de 60 à 240 cm 

Hauteur  SUR MESURE de 50 à 220 cm 

Disposition  Entre murs (en tableau) ou Façade

Coffre de protection  OUI 

Forme Coffre  Design arrondi (en 2 parties). Pan coupé sur demande

Taille Coffre  137 - 150 - 165  (selon hauteur du volet)

Lames tablier  Aluminium double paroi de 42 x 8 mm avec mousse 
polyuréthane

Coloris coffre, coulisses
 et lames  16 coloris au choix

Coulisses  Forme galbée, 64 x 30 mm en aluminium extrudé avec joints 
anti-bruit

Sécurité  Verrouillage automatique en position fermée

Manœuvres  Moteur radio Well’com

Options  Câble moteur 9,5m, Tydom

Garantie  8 ans 

Marque  Franciaflex (France - depart. 35)

avantages

1/ Plus besoin d’être dans le noir pour se protéger de la chaleur
Vous évitez les surchauffes l’été tout en gardant de la clarté dans votre pièce. Le tablier
incliné bloque les rayons du soleil.  

2/ Facile à utiliser
Pas besoin d’ouvrir la fenêtre ni de se pencher vers l’extérieur, le volet se projette
automatiquement par un simple clic sur la télécommande.

3/ Confortable
Dosez l’ombre et la lumière en déplaçant le tablier incliné. Votre vue vers l’extérieur est
sauvegardée.

4/Garantie longue durée
Le volet est garanti 8 ans, fabrication Française.
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l’armature
DISPOSITION

Vous avez la possibilité de poser votre volet :
- entre murs (en tableau)avec enroulement extérieur.

Pose entre murs

Enroulement extérieur

SYSTÈME DE PROJECTION

Le mécanisme de projection (vérins à gaz, crochet de
verrouillage …) est fixé sur les coulisses et protégé dans 2
carters de rive prêts à poser. 
Carters coloris blanc ou à la couleur des coulisses.

COFFRE

Le caisson au design arrondi du volet roulant est monté sur pivots,
permettant ainsi la mise en projection. 
Le moteur est utilisé pour ouvrir et fermer le volet roulant, ainsi que 
pour déployer ou replier la projection (concept breveté).
Coffre aluminium laqué en 2 parties. Trappe d’accès pour changer 
ou réparer le mécanisme. 
Film plastique de protection.

Taille 
coffre

taille de 
coffre

Hauteur volet 
coffre compris

13,7 cm 91 - 130 cm
15,0 cm 131 - 170 cm
16,5 cm 171 - 220 cm

taille de 
coffre

Profondeur 
tableau

13,7 cm 13 cm
15,0 cm 17 cm
16,5 cm 22 cm

70

Profondeur 
tableau
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COULISSE DE GUIDAGE

Coulisses  en  aluminium  extrudé de 64 x 30 mm,  avec  joints 
anti-bruit. 

64

30

LAMES DE TABLIER ET LAME FINALE

Lames en aluminium double paroi de 42mm 
avec mousse polyuréthane sans CFC.

Lame finale en alu extrudé avec joint d’étanchéïté.

traverse basse avec
joint de finition

42

SÉCURITÉ PAR VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le volet se verrouille automatiquement à la fermeture et 
s’oppose aux tentavives de soulèvement.
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les coloris
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BLANC
RAL 9010

BRUN
RAL 8019

VERT PÂLE
RAL 6021

NOIR SABLE
2100

IVOIRE
RAL 1015

NOIR
RAL 9005

CHÊNE DORÉ

BEIGEGRIS MÉTAL 
ALU

ROUGE BASQUE
RAL 3004

BOIS FONCÉ 08

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

VERT FORÊT
RAL 6005

GRIS TERRE
RAL 7022

COLORIS LAMES DU TABLIER

COLORIS COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

BLANC
RAL 9010

BRUN
RAL 8019

VERT PÂLE
RAL 6021

IVOIRE
RAL 1015

NOIR
RAL 9005

BEIGEGRIS MÉTAL 
ALU

ROUGE BASQUE
RAL 3004

GRIS 
ANTHRACITE

RAL 7016

Autres RAL
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CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML
Se brancher directement sur une prise ou sur un boitier de dérivation 
existant.

De base, le câble moteur mesure 2m50.
 Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet
de vous brancher sur l’alimentation électrique sans boîtier de 
dérivation (ou dominos). 

longueur 9m50

MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM
La domotique facile !

La box Tydom permet d’utiliser un smartphone ou une tablette 
pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos 
stores et beaucoup d’autres équipements de grandes marques… 
(Delonghi, Mitsubishi, etc…)
Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via 
l’assistant Google home ou Alexa d’Amazon.

Option compatible avec le moteur radio Well’com.

Ses nombreuses possibilités :
• Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
• Créer jusqu’à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien 

(ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s’éteignent, 
mes volets se ferment, mon alarme est activée)

• Retour d’information en temps réel
• Application personnalisable avec une bibliothèque d’icônes ou 

directement avec des photos des pièces de la maison

Les options

les Manœuvres

MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

D’un clic sur la télécommande, vous descendez votre volet et 
inclinez le tablier. 
La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en 
même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.
Marque moteur : Well’com.



Stores
sur-mesures

02 38 21 18 19
contact@ruedustore.fr garantie

totale
Paiement 
sécurisé

COFFRE DE SECTION SUPÉRIEURE
Pour uniformiser une façade

Sur une même façade, selon la hauteur de votre volet, vous pourrez 
avoir des coffres de dimensions différentes.
Pour l’esthétisme, vous avez la possibilité de les homogénéiser en 
demandant sur les petits volets un coffre de section supérieure.


