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Le STORE est livré en plusieurs colis distincts :

- pour une banne 3, 4 et 6 bras

Jusqu'à 3,56 De 3,56 à 17,72

E­ort Fc (en daN) banne - Pose de face 700 800

E­ort Fc (en daN) banne - Pose plafond 900 1000

PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES
• Utilisation fortement conseillée de l’automatisme vent. Réglage du seuil de repliement au vent du  store, comme indiqué sur la notice 

d’utilisation du store.
• Recommandations pour la pose du store :

o La pose des produits doit être réalisée en conformité avec le DTU 34.4 (disponible auprès de l'AFNOR).
o Le store doit être posé sur une façade, un retour de toit ou un balcon. Il ne doit pas être posé sur une structure libre.
o Le tube d'enroulement doit être parfaitement horizontal.
o Il est interdit de modifier le store, de réaliser des perçages sur celui-ci non prévus sur la notice de pose et de fixer une vis, un rivet ou tout autre 

élément de fixation, sur une zone du produit non prévue à cet e­et. Respecter strictement ce qui est décrit sur la notice de pose du produit. 
Tout non- respect peut occasionner une dégradation prématurée du produit ou un disfonctionnement qui ne sera pas pris en charge par Franciaflex.

• Nécessité pour pouvoir réaliser la maintenance des produits et le SAV :
o Prévoir dans la mesure du possible un accès facile au store. Dans le cas de mise en place d’un produit en hauteur, prévoir des coursives d’accès ou 

une nacelle disponible à demeure sans avoir besoin de recourir à la mise en place d’un échafaudage ou d’une plateforme élévatrice.
o L’habillage périphérique autour du produit ne doit pas empêcher un accès aisé au produit, à son ouverture et à sa dépose.

• Fixation du store :
o Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, béton,...) et de leur di¡culté d'identification, vous devez observer des précautions 

particulières lors de la pose, afin d'utiliser la cheville et la tige filetée M12 appropriée à la nature du support. Attention à ne pas fixer un store trop 
près d'un angle de mur pour éviter l'éclatement du support lors de la fixation ou lors des charges à supporter. Demander conseil à votre revendeur.

o Dans le cas de pose sur une isolation par l’extérieur, vérifier la conformité de pose suivant le DTU 34.4 puis, si compatible, utiliser des fixations 
spécifiques développées pour l’isolation par l’extérieur qui se fixent sur le mur porteur (brique, parpaing, béton…). Celles-ci sont souvent équipées 
d’un système de rupture de pont thermique. Demander conseil à votre revendeur. Attention à ne pas appliquer d’e­ort de pression sur la paroi 
extérieure et assurer une étanchéité parfaite entre les fixations et la paroi extérieure à l’aide d’une cartouche silicone résistant 
aux UV, afin d’éviter toute fuite d’air et d’eau dans le doublage.

o Utiliser de préférence des tiges en Inox, plus durables dans le temps, surtout dans les ambiances corrosives (bord de mer…)
o Privilégier, dans la mesure du possible, la pose sur du béton.
o Si le support est de la brique ou une pierre friable, attention à ne pas utiliser la percussion lors du perçage des trous pour ne 

pas fragiliser le mur.
o Dans le cas de pose sur des matériaux creux (parpaing, briques…), ceux-ci doivent impérativement être crépis ou enduits au 

préalable afin d’augmenter la tenue des chevilles. Utiliser les chevilles chimiques spécifiques permettant d’avoir la plus large 
prise possible derrière la première paroi.

o Introduire la tige avec son écrou en utilisant le support de pose du store comme gabarit. Ne pas laisser la tige filetée dépasser 
de plus de 2mm derrière l’écrou. Dans le cas de scellements chimiques, laisser prendre la résine le temps indiqué sur la cartouche et fixer les supports 
en approchant les écrous à la main.

Tableau des e�orts maxi appliqués sur chaque cheville de fixation : Fc (en daN ≈ 1kg). 
S'assurer que la charge de ruine en traction Fr du mur respecte la condition Fr ≥ 2*Fc.

écrou
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Contenu du colis

Accessoires de pose
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1 Préparation

A
largeur totale

• Placez votre store au pied de l’emplacement prévu

Pose des supports2

•  Positionnez les consoles sur les repères tracés au mur et marquez la position des trous en 
    se servant d’une console comme gabarit.
•  Fixez les consoles (voir recommandations en page 1)
•  Avant serrage complet, réglez la position en hauteur des consoles

Respecter une distance minimale de 10 cm entre 
le haut de la console et le retour plafond. ATTENTION

 

• Mettre en place un cordeau de niveau simulant 
la position finale de l‘axe d’enroulement du store.

2
3

 
c
m
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utilisées dans les cas suivants :
• banne de tombée 3500 mm
• banne SANS modul'ombre
  tombée 3000 et LHT > 4840 
• banne AVEC modul'ombre
  tombée 2500 et LHT > 4840
  tombée 3000 et LHT > 3670

10
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CONTENU DU COLIS D’ACCESSOIRES2

PRÉPARATION3

Si votre store banne, selon ses dimensions, vous a été livré avec 
des plaques de fixation, il faudra les assembler aux consoles de 
pose.

 
Pour cela, procéder 

comme indiqué ci-contre.

     PRÉASSEMBLAGE

• Placer votre store au pied de l’emplacement de pose.

• Mesurer la largeur du co�re.

La position des consoles étant figée, la prise de mesure et son report sur le mur doivent être précis.

Largeur Co�re

Prendre la mesure de largeur sur la face plane extérieure des embouts de co�re comme indiqué sur 

le dessin ci-contre (face grisée).

Pour tracer la position des fixations des consoles, reporter sur le mur cette cote - 37 mm.

ATTENTION

PLAQUES DE FIXATION

cm cm

15 cm MAXI

10 cm 
MINI

B

C

• Positionnez les 2 supports de pose sur le tube carré en respectant les indications 
suivantes :

• Mesurez la position finale de chacun des supports et reportez ces mesures sur le mur 



3

Montage du store3

Réglage de l’inclinaison

Accessoires

4

5

Nos bannes sont réglées en atelier pour une inclinaison de 5° à 40° en 3 plages : 5° à 15°, 20 à 25°, 30° à 40°).

Le réglage de l’inclinaison et de l’horizontalité de la barre de charge s’effectue 
store déplié.
Dans le cas d’un store motorisé, procédez préalablement au raccordement au 
secteur pour dérouler la toile.

• Desserrez les boulons supérieur et inférieur a à l’aide d’une clé plate de 19.

• Pour régler l’inclinaison, soulager l’effort sur le bras en le soutenant .

• Le réglage fin s’effectue en serrant ou en desserrant la vis à l’aide d’une clé 6 
pans de 6.

Une fois le réglage effectué, resserrez les boulons avec la clé dynamométrique
à un couple de 70 Nm mini.

Clipez dans la rainure de la barre de charge, à 100 mm à l’intérieur des coudes des articulations centrales, les pousses bras livrés
dans le colis et les immobiliser dans leur position par les 2 vis.

Mettre en place chacun des embouts aux extrémités de la barre de charge

 5° à 15°

vis de 
réglage fin

20 à 25°

30° à 40°

opération à effectuer par deux personnes

(option) suite

MISE EN PLACE DE L’AUVENT

5   Emboîter l’auvent dans l’avant des patte-support

6  Le basculer vers l’arrière. Glisser enfin les boulons de fixation dans les encoches des supports. 
Pour les bloquer, utiliser une clé à cliquet munie d’une rallonge. Resserrer, si nécessaire, les 
supports d’auvent.

5

6

COUPLAGE AUVENT

Procéder au couplage des auvents, pour cela :
- couper la tige filetée en 2 morceaux égaux

- insérer, de moitié, ces 2 morceaux dans les
  alvéovis d'une partie de l'auvent  
- insérer de moitié, le linguet dans la rainure arrière

- raccorder la seconde partie de l'auvent et
  bloquer les vis pression du linguet

- terminez en collant l’adhésif en partant du joint mural

MISE EN PLACE DES JOUES D’AUVENT

7   Fixer les joues sur l’auvent
8  Mettre en place les caches de finition sur les perçages inutilisés

7

8

4.1 MONTAGE DU STORE

Opération à e�ectuer par deux personnes minimum.

• Présentez votre store banne face aux consoles. 
Faites reposer le côté inférieur du tube carré sur la lèvre inférieure du support.

• Engagez l'ensemble jusqu'au fond des consoles, en e�ectuant un 
mouvement de rotation.

• Mettez en place la visserie (rondelles plates et éventail) sur chaque 
console.

• Serrez à la clé dynamométrique à un couple compris entre 40 et 45  Nm.

Dans le cas d'un store possédant 3, 4 ou 6 bras, il est nécessaire de procéder, préalablement, 
à l'assemblage des di�érentes parties.

Bloquer impérativement les fixations avant toute 
ouverture du storeATTENTION

A

B

POUSSE-BRAS

EMBOUT DE BARRE DE CHARGE



Le réglage de l'inclinaison et de l'horizontalité de la barre de charge s'e�ectue store déplié.

Dans le cas d’un store motorisé, procédez préalablement au raccordement au secteur pour 
dérouler la toile.

Desserrez l'écrou supérieur et l'écrou inférieur  à l'aide d'une clé plate de 19.

Pour régler l'inclinaison, soulager l'e�ort sur le bras en le soutenant 

(opération à e�ectuer par deux personnes).

Le réglage s'e�ectue en serrant ou en desserrant la vis de réglage  
à l'aide d'une clé 6 pans de 6 

Pour une tombée de 4000, régler l’inclinaison des bras à 15° minimum

Une fois le réglage e�ectué, resserrez les écrous  avec la clé dynamométrique à un 
couple de 70  Nm mini ( 100 Nm mini à partir de 3000 de tombée).
Exemple  : 100 Nm = 34 kg au bout d'un bras de levier de 300 mm.

support de bras 
renforcé

Les coudes des bras doivent être dans l’alignement du tube carré, ce réglage est fait en usine. 

Si toutefois un réglage est nécessaire, déployez le store d’environ 300 à 500 mm et :
• Desserrez les écrous  à l’aide d’une clé de 19.
• Insérez une cale entre l'articulation haute et le support de bras 

SUR LE GOUJON INFÉRIEUR
 

pour réhausser la position des coudes. 

cale percée (ep. : 0,5mm) et cale non-percée (ép. : 1mm)

• Resserrez les écrous  et refermer le store banne pour vérifier le bon fonctionnement.

cale percée 
(ep. : 0,5mm) 

cale non percée 
(ep. : 1 mm) 

Le berceau est réglable sur ses 
supports et la partie supérieure du 
berceau compensateur est mobile.
Les régler, en position finale, tel 
qu'indiqué sur le dessin ci-contre.

5 mm

10 mm

 5 -3 RÉGLAGE DU BERCEAU ALUMINIUM

Contrôler la position des berceaux par rapport à la toile : Ils doivent être 
IMPÉRATIVEMENT positionnés en face d'un assemblage de laizes de toile ou d'un 
renfort de toile.

=
=

OUI

NON

principe du réglage

ATTENTION

Remonter le store et l’arrêter à 400 mm environ de sa position haute. Vérifier que 
l’articulation centrale de chacun des bras se trouve centrée entre la barre de charge 
et le tube d’enroulement.

Si ce n’est pas le cas , procéder à leur réglage comme indiqué ci-dessous.

Desserrer la vis des mains.

Remonter le store de façon à CENTRER l’articulation centrale 
entre la barre de charge et le tube d’enroulement.

Faire attention que les mains ne s’éjectent pas 
de charge.

Ces cales sont livrées en accessoires et existent en 2 épaisseurs : 

de la rainure de barre 

4

Motorisation

RACCORDEMENT AU SECTEUR

Comme pour le moteur, vous trouverez pour les LEDs un second câble d'alimentation pour raccordement au secteur 230V.

Utilisé en extérieur, 
le câble secteur (en PVC) doit être mis dans une 

gaine pour éviter la dégradation aux UV.

ATTENTION :
Toute installation doit se conformer 

à la norme NFC 15-100.    

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITÉ POUR L’INSTALLATION

- NE PAS DÉPASSER L'INCLINAISON DE 25° SUR LES BANNES COFFRE AVEC ÉCLAIRAGE LED

- DANS LE CAS D'UN BRAS AVEC ÉCLAIRAGE LED, RELEVER SUFFISAMMENT L'ARTICULATION CENTRALE DE MANIÈRE 
À CE QUE LE CÂBLE SITUÉ SOUS LE BRAS NE TOUCHE PAS LA SOUS-FACE LORS DU REPLIEMENT DU STORE.

L’éclairage bras LED ne doit pas être relié à un détecteur de luminosité ou à une horloge. 
Ne pas dégrader avec un objet coupant les barrettes LED fixées dans les bras.

Faire une boucle sur le fil 
d'alimentation pour éviter 

que l'eau de pluie ne 
s'infiltre dans la tête moteur.

Utilisé en extérieur, le câble du 
moteur (en PVC) doit être mis 
dans une gaine pour éviter la 

dégradation aux UV.
L

vers le secteur 230 V

NEUTRE    bleu
TERRE       jaune/vert
PHASE      noir

NEUTRE       bleu
TERRE          jaune/vert
DESCENTE   noir
MONTÉE     marron

vers le moteur

Raccorder le moteur 230 V à l’installation  
(se reporter à la notice du constructeur jointe)

ATTENTION :
Toute installation doit se conformer 

à la norme NFC 15-100.    

L

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE FILAIRE OU RADIO
Les fins de course de ce store ont été pré-réglées en atelier (sauf en 4 bras).  
Si, toutefois, il fallait a¡ner ces réglages, consulter la notice jointe au colis.

En version filaire,  e¢ectuer le câblage comme indiqué ci-contre : 
Vérifier si la touche montée de l'inverseur déclenche l'enroulement de la toile.  
Dans le cas contraire, inverser les fils noir et marron du câble moteur.

Moteur radio Well’com bannes 3, 4 et 6 bras avec tombée supérieure à 2000 : 

Le fil d’alimentation du moteur branché sur la sortie du récepteur Well’Com SERU. Celui-ci est logé dans un boitier 
étanche de section 60x40 et fixé par un adhésif double face sur le tube carré à l’arrière de la banne. 

Mise en place  ou SAV : Respecter le câblage et le réglage décrit sur la notice du Récepteur Well’com SERU. Le fil 
de terre du moteur doit être branché sur le connecteur WAGO 3 bornes déjà préinstallé. Introduire ensuite le 
récepteur dans le boitier d’alimentation et refermer celui-ci pour assurer son étanchéité.

Vérifier que les articulations centrales soient bien alignées et centrées entre la barre de 
charge et le tube d’enroulement.

Resserrer la vis .

Déployer puis remonter le store et vérifier que la toile ne plisse pas en s’enroulant sur le 
tube.

     Monter les caches supports de tube d'enroulement.
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dégradation aux UV.
L

vers le secteur 230 V

NEUTRE    bleu
TERRE       jaune/vert
PHASE      noir

NEUTRE       bleu
TERRE          jaune/vert
DESCENTE   noir
MONTÉE     marron

vers le moteur

Raccorder le moteur 230 V à l’installation  
(se reporter à la notice du constructeur jointe)

ATTENTION :
Toute installation doit se conformer 

à la norme NFC 15-100.    

L

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE FILAIRE OU RADIO
Les fins de course de ce store ont été pré-réglées en atelier (sauf en 4 bras).  
Si, toutefois, il fallait a¡ner ces réglages, consulter la notice jointe au colis.

En version filaire,  e¢ectuer le câblage comme indiqué ci-contre : 
Vérifier si la touche montée de l'inverseur déclenche l'enroulement de la toile.  
Dans le cas contraire, inverser les fils noir et marron du câble moteur.

Moteur radio Well’com bannes 3, 4 et 6 bras avec tombée supérieure à 2000 : 

Le fil d’alimentation du moteur branché sur la sortie du récepteur Well’Com SERU. Celui-ci est logé dans un boitier 
étanche de section 60x40 et fixé par un adhésif double face sur le tube carré à l’arrière de la banne. 

Mise en place  ou SAV : Respecter le câblage et le réglage décrit sur la notice du Récepteur Well’com SERU. Le fil 
de terre du moteur doit être branché sur le connecteur WAGO 3 bornes déjà préinstallé. Introduire ensuite le 
récepteur dans le boitier d’alimentation et refermer celui-ci pour assurer son étanchéité.

Vérifier que les articulations centrales soient bien alignées et centrées entre la barre de 
charge et le tube d’enroulement.

Resserrer la vis .

Déployer puis remonter le store et vérifier que la toile ne plisse pas en s’enroulant sur le 
tube.

     Monter les caches supports de tube d'enroulement.

RACCORDEMENT AU SECTEUR

Comme pour le moteur, vous trouverez pour les LEDs un second câble d'alimentation pour raccordement au secteur 230V.

Utilisé en extérieur, 
le câble secteur (en PVC) doit être mis dans une 

gaine pour éviter la dégradation aux UV.
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITÉ POUR L’INSTALLATION

- NE PAS DÉPASSER L'INCLINAISON DE 25° SUR LES BANNES COFFRE AVEC ÉCLAIRAGE LED

- DANS LE CAS D'UN BRAS AVEC ÉCLAIRAGE LED, RELEVER SUFFISAMMENT L'ARTICULATION CENTRALE DE MANIÈRE 
À CE QUE LE CÂBLE SITUÉ SOUS LE BRAS NE TOUCHE PAS LA SOUS-FACE LORS DU REPLIEMENT DU STORE.

L’éclairage bras LED ne doit pas être relié à un détecteur de luminosité ou à une horloge. 
Ne pas dégrader avec un objet coupant les barrettes LED fixées dans les bras.
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Raccordement au secteur7

A

(ex. : tube IRO)

Equilibrage des bras6
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Capteur vent Eolis 3D (option)8

   
RÉGLAGES

11
• Procéder au blocage des vis A  et B de fixation du co
re

• Mettre en place le cache-vis.

Si la barre de charge se referme mal sur le co
re, il peut être nécessaire de procéder 

à un calage de la toile sur le tube d'enroulement du côté où la barre de charge ne 

plaque pas sur le co
re. Cette opération consiste,  lorsque la banne est ouverte 

complètement, à intercaler entre le tube l'enroulement et la toile, un ou plusieurs 

morceaux de toile (30 x 80 cm environ) superposés, destinés à grossir le diamètre d'enroulement. 

On augmente ainsi la vitesse d'enroulement de la toile à ce niveau pour permettre d'obtenir une barre de charge parallèle au co
re et ainsi 

obtenir une bonne fermeture.

ATTENTIONLes vis autofreinées  ne supportent pas plusieurs dévissages complets sans perdre leur fonction frein.
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CÂLAGE TOILE

10
Pour les grandes dimensions, il est possible que 

lorsque la toile est enroulée, la barre de charge se 

cintre ou n’est pas parallèle au co
re.

Pour remédier à ce défaut, il peut être nécessaire 

de procéder à un calage de la toile sur le tube 

d’enroulement au niveau où la barre de charge est 

la plus éloignée (extrémité ou centre).

Cette opération consiste, lorsque la toile est détendue, à intercaler entre le tube d’enroulement et la toile, un ou plusieurs morceaux de 

toile (30 cm x 80 cm environ) superposés destinés à grossir le diamètre d’enroulement.

On augmente ainsi la vitesse d’enroulement de la toile à ce niveau pour permettre d’obtenir une barre de charge parallèle au tube 

d’enroulement en position remontée.

di
érents niveaux de calage

morceau de toile
permettant d’augmenter

le diamètre d’enroulement

9

de l’extrémité de l’avant-bras.

 

zone de collage

5

25

adhésif
DUAL LOCK 3M

1

Toutes les dimensions qui figurent sur ce document sont exprimées en mm.

Utilisez les documents spécifiques disponibles auprès de FRANCIAFLEX pour la prise de mesures et la rédaction de la commande.

SIÈGE SOCIAL 

13, avenue Gustave Ei�el - BP.29 - 45430 CHÉCY 

Téléphone : 02 38 60 41 41 - Télécopie : 02 38 91 46 48

   
RÉGLAGES

11
• Procéder au blocage des vis A  et B de fixation du co
re

• Mettre en place le cache-vis.

Si la barre de charge se referme mal sur le co
re, il peut être nécessaire de procéder 

à un calage de la toile sur le tube d'enroulement du côté où la barre de charge ne 

plaque pas sur le co
re. Cette opération consiste,  lorsque la banne est ouverte 

complètement, à intercaler entre le tube l'enroulement et la toile, un ou plusieurs 

morceaux de toile (30 x 80 cm environ) superposés, destinés à grossir le diamètre d'enroulement. 

On augmente ainsi la vitesse d'enroulement de la toile à ce niveau pour permettre d'obtenir une barre de charge parallèle au co
re et ainsi 

obtenir une bonne fermeture.

ATTENTIONLes vis autofreinées  ne supportent pas plusieurs dévissages complets sans perdre leur fonction frein.
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CÂLAGE TOILE

10
Pour les grandes dimensions, il est possible que 

lorsque la toile est enroulée, la barre de charge se 

cintre ou n’est pas parallèle au co
re.

Pour remédier à ce défaut, il peut être nécessaire 

de procéder à un calage de la toile sur le tube 

d’enroulement au niveau où la barre de charge est 

la plus éloignée (extrémité ou centre).

Cette opération consiste, lorsque la toile est détendue, à intercaler entre le tube d’enroulement et la toile, un ou plusieurs morceaux de 

toile (30 cm x 80 cm environ) superposés destinés à grossir le diamètre d’enroulement.

On augmente ainsi la vitesse d’enroulement de la toile à ce niveau pour permettre d’obtenir une barre de charge parallèle au tube 

d’enroulement en position remontée.

di
érents niveaux de calage

morceau de toile
permettant d’augmenter

le diamètre d’enroulement

9

de l’extrémité de l’avant-bras.

 

zone de collage

5

25

adhésif
DUAL LOCK 3M

1

Toutes les dimensions qui figurent sur ce document sont exprimées en mm.

Utilisez les documents spécifiques disponibles auprès de FRANCIAFLEX pour la prise de mesures et la rédaction de la commande.

SIÈGE SOCIAL 

13, avenue Gustave Ei�el - BP.29 - 45430 CHÉCY 

Téléphone : 02 38 60 41 41 - Télécopie : 02 38 91 46 48

Positionner l’Eolis 3D de Somfy sous la barre de charge 

de votre store banne.

Il doit être positionné entre le point d’accroche d’un des 

bras et l’extrémité de la barre de charge, à 10 ou 20 mm 

de l’embout de bras.

L’adhésif fourni par SOMFY n’étant pas assez fiable,

nous vous recommandons d’utiliser l’adhésif VELCRO 

DUAL LOCK M fourni en accessoire.

Bien nettoyer les surfaces avec un produit solvant 

dégraissant du type produit à vitre, avant de procéder au 

collage.

B

A

10-20 mm

15

mettre en place les supports de câbles livrés en accessoires.

Ôtez la protection sur
les doubles faces

Positionner le boitier au plus près du centre du store et dans une 
zône éloignée de tout support (encombrement 600mm environ)

NETTOYER LA ZONE DU TUBE CARRÉ OU VOUS ALLEZ EFFECTUER LE COLLAGE
Derrière le tube pour les stores bannes, dessus le tube pour le store Plaza

basculer le boitier et le "coller" 
derrière  le tube carré 

pour les stores Bannes ou 
dessus  le tube carré

 pour le store Plaza

600mm

raccorder au 230V

Pour a�ecter et gérer les émetteurs, consulter la notice du récepteur jointe au colis.

Pour les grandes dimensions, la présence et le 

principe même des berceaux compensateurs 

de flèche occasionnent des déséquilibres sur 

l’enroulement de la toile. Il en résulte que 

lorsque la toile est enroulée, la barre de 

charge se cintre ou n’est pas parallèle au tube 

d’enroulement.

Pour remédier à ce défaut, il peut être 

nécessaire de procéder à un calage de la toile sur le tube d’enroulement au niveau où la barre de charge est la plus éloignée 

(extrémité ou centre).

Cette opération consiste, lorsque la toile est détendue, à intercaler entre le tube d’enroulement et la toile, un ou plusieurs 

morceaux de toile (30 cm x 80 cm environ) superposés destinés à grossir le diamètre d’enroulement.

On augmente ainsi la vitesse d’enroulement de la toile à ce niveau pour permettre d’obtenir une barre de charge parallèle au 

tube d’enroulement en position remontée.

morceau de toile

permettant d’augmenter
le diamètre d’enroulement

di�érents niveaux de calage
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mettre en place les supports de câbles livrés en accessoires.

Ôtez la protection sur
les doubles faces

Positionner le boitier au plus près du centre du store et dans une 
zône éloignée de tout support (encombrement 600mm environ)
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derrière  le tube carré 

pour les stores Bannes ou 
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Pour a�ecter et gérer les émetteurs, consulter la notice du récepteur jointe au colis.

Pour les grandes dimensions, la présence et le 

principe même des berceaux compensateurs 

de flèche occasionnent des déséquilibres sur 

l’enroulement de la toile. Il en résulte que 

lorsque la toile est enroulée, la barre de 

charge se cintre ou n’est pas parallèle au tube 

d’enroulement.

Pour remédier à ce défaut, il peut être 

nécessaire de procéder à un calage de la toile sur le tube d’enroulement au niveau où la barre de charge est la plus éloignée 

(extrémité ou centre).

Cette opération consiste, lorsque la toile est détendue, à intercaler entre le tube d’enroulement et la toile, un ou plusieurs 

morceaux de toile (30 cm x 80 cm environ) superposés destinés à grossir le diamètre d’enroulement.

On augmente ainsi la vitesse d’enroulement de la toile à ce niveau pour permettre d’obtenir une barre de charge parallèle au 

tube d’enroulement en position remontée.

morceau de toile

permettant d’augmenter
le diamètre d’enroulement

di�érents niveaux de calage

Calage de la toile9

Afin d’obtenir une fermeture du coffre optimale, il est parfois nécessaire de procéder à un calage de la toile sur le tube d’enroulement.

Cette opération consiste à détendre la toile et à intercaler, entre la toile et le tube d’enroulement, un ou plusieurs morceaux de tissu (10 x 
10 cm environ), superposés, destinés à augmenter ponctuellement le diamètre d’enroulement.

à droite

ou à gauche

   RÉGLAGES11
• Procéder au blocage des vis A  et B de fixation du co�re

• Mettre en place le cache-vis.
Si la barre de charge se referme mal sur le co�re, il peut être nécessaire de procéder 
à un calage de la toile sur le tube d'enroulement du côté où la barre de charge ne 
plaque pas sur le co�re. Cette opération consiste,  lorsque la banne est ouverte 
complètement, à intercaler entre le tube l'enroulement et la toile, un ou plusieurs 
morceaux de toile (30 x 80 cm environ) superposés, destinés à grossir le diamètre d'enroulement. 
On augmente ainsi la vitesse d'enroulement de la toile à ce niveau pour permettre d'obtenir une barre de charge parallèle au co�re et ainsi 
obtenir une bonne fermeture.

ATTENTION
Les vis autofreinées  ne supportent pas plusieurs dévissages complets sans perdre leur fonction frein.
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CÂLAGE TOILE10
Pour les grandes dimensions, il est possible que 
lorsque la toile est enroulée, la barre de charge se 
cintre ou n’est pas parallèle au co�re.

Pour remédier à ce défaut, il peut être nécessaire 
de procéder à un calage de la toile sur le tube 
d’enroulement au niveau où la barre de charge est 
la plus éloignée (extrémité ou centre).

Cette opération consiste, lorsque la toile est détendue, à intercaler entre le tube d’enroulement et la toile, un ou plusieurs morceaux de 
toile (30 cm x 80 cm environ) superposés destinés à grossir le diamètre d’enroulement.

On augmente ainsi la vitesse d’enroulement de la toile à ce niveau pour permettre d’obtenir une barre de charge parallèle au tube 
d’enroulement en position remontée.

di�érents niveaux de calage

morceau de toile
permettant d’augmenter

le diamètre d’enroulement

9

de l’extrémité de l’avant-bras.
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Toutes les dimensions qui figurent sur ce document sont exprimées en mm.
Utilisez les documents spécifiques disponibles auprès de FRANCIAFLEX pour la prise de mesures et la rédaction de la commande.
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Pour affecter et gérer les télécommandes, consulter le notice du moteur ou du récepteur jointe au colis.

Il se peut que le moteur s’arrête en cours de fonctionnement.
Cet arrêt est normal :
il s’agit d’une sécurité thermique due à la montée en température du moteur.

Patientez 20 à 30 mn, le temps que le moteur refroidisse.

Programmation

Le moteur s’est arrêté

10

Stores
sur-mesures

02 38 21 18 19
contact@ruedustore.fr garantie

totale
Paiement 
sécurisé


