
Veuillez lire attentivement les instructions avant de procéder au montage.
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Contenupdupcolis

IMPORTANT

Compte tenu de la diversité des supports  
(brique,  placo ,... ) et de leur difficulté  
d'identification, vous devez observerD desD
précautionsD particulièresD lorsD deD laD
pose3D afinD d0utiliserD laD chevilleD
appropriéeD àD laD natureD duD
support. 
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Traçage

POSELTABLEAU

RespecterU laU symétrieU duU storeU surU laU fenêtre VérifierU l'horizontalitéU desU
coulissesU àU lgaideUdgunUniveau.
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POSELFACE

Montage

ATTENTION à ne pas gêner 
le mouvement de la 
fenêtre
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II- POSE TABLEAU
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Réglages

ENROULEMENTDDEDLADTOILED
La.butée.haute.a.été.préréglée.en.usine..

MÉCANISMEDCHAINETTEDPLASTIQUE
Pour.régler.la.butée.basse.:
Utiliser.l’arrêt.positionné.sous.le.raccord.chaînette.
Dérouler.le.store.jusqu’à.la.position.basse.souhaitée.
Régler.la.butée.en.indexant.l’arrêt.sur.la.chaînette.juste.sous.
le.coffre.

Faire.fonctionner.le.store.pour.vérifier.les.butées.haute.et.
basse..

MÉCANISMEDCHAINETTEDMÉTALLIQUE
Pour.régler.la.butée.basse.:
Dérouler.le.store.jusqu’à.la.position.basse.souhaitée.
Régler.la.butée.en.agrafant.le.clip.livré.en.accessoire.
sur.la.chainette.juste.sous.le.mécanisme.

Faire.fonctionner.le.store.pour.vérifier.les.butées.haute.et.
basse.

Nous.vous.souhaitons.beaucoup.djagrément.L

Retrouvez-nous.sur.www.ruedustore.fr
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