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caractéristiques
Largeur SUR MESURE de 40 cm à 12m86

Avancée SUR MESURE de 40 cm à 6m00 (pour plus, noux contacter)

Qualité Toiles Acrylique Dickson ou Sattler ou micro-perforé Soltis 92

Grammage toiles 300g ou 320g/m² en acrylique et 420 g/m² en Soltis 92

Coloris toiles +270 tissus au choix

Lambrequin Option - 3 formes possibles
Finition pour accroche Au choix : coupe brute pour accroche par clips, ourlet avec 

jonc plastique, fourreua de grand diamètre...

Garantie 5 ans 

Confection CTS Confection (France - depart. 64)

avantages
1/ Longévité
Toiles confectionnées sur-mesure avec du fil haute ténacité. 
Les tissus sont tous traités pour résister aux UV. Fabrication Française.

2/ Large choix de toiles solaires
Plus de 270 tissus au choix. 3 marques de tissus réputées pour leur qualité : Dickson, ferrari et Sattler.

3/ Emballage résistant
Nos toiles sont livrées, roulées sur des tubes en carton rigide, pour éviter les marques de plis.

les Toiles

ACRYLIQUE - DICKSON ORCHESTRA & SATTLER

MICRO AÉRÉE - SOLTIS 92

ACRYLIQUE MAX

Le meilleur rapport qualité/prix.

Toile en fibre acrylique teint masse de 300gr/m2, tratée anti-UV et 
contre la décoloration. Imperméabilisée.

La meilleure protection solaire.

Toile aérée qui absorbe peu la chaleur et l’évacue par les petits 
trous. Indéchirable et facile à nettoyer, elle n’est pas imperméable.

La toile étanche.

Toile totalement étanche, en fibre acrylique teint masse de 320gr/
m2, tratée anti-UV et contre la décoloration.
Idéale pour les brasseries, cafés, restaurants, etc...
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les finitions pour fixer la toile

OURLET AVEC JONC PLASTIQUE (inclus) 

COUPE BRUTE

L’ourlet avec le jonc est glissé dans une rainure du tube.
3 diamètres de jonc dont disponibles : 4, 5 ou 6 mm.

La toile est fixée sur le tube par des clips ou des boutons «agrafes».

Retrouvez les finitions de votre ancienne toile. Pour le voir, descendez à fond votre store

HAUT DE LA TOILE - sur le tube d’enroulement

ENTOILAGE DE FACE PAR DOUBLE JONC 
(idéal pour coffre)

Si vous avez un store banne COFFRE, cette solution est intéressante 
car il est compliqué d’enfiler la toile par le côté.
Cette finition vous permet de fixer votre toile de face.
Exclusivement pour tubre rainuré à gorge.store

insertion de 
la première

partie du jonc

puis de la
seconde

pour blocage

Clip Agrafe

PASSE-POIL
Jonc qui est cousu directement à la toile,  garantissant une tenue 
ferme et durable de la toile sur le tube. 

2 diamètres possibles: 7 et 8 mm.

OURLET AVEC JONC PLASTIQUE (inclus) 

COUPE BRUTE

FOURREAU

L’ourlet avec le jonc est glissé dans une rainure du tube.
3 diamètres de jonc dont disponibles : 4, 5 ou 6 mm.

La toile est fixée sur le tube par des clips ou des boutons «agrafes».

La barre d charge est complètement insérée dans un fourreau.
Mesurez le diamètre de la barre.

BAS DE LA TOILE - sur la barre de charge

Clip Agrafe
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OURLET SIMPLE
La toile est fixée sur le tube par des clips ou des boutons «agrafes».

les finitions pour fixer le lambrequin

OURLET AVEC JONC PLASTIQUE (inclus) 
L’ourlet avec le jonc est glissé dans une rainure du tube.
3 diamètres de jonc dont disponibles : 4, 5 ou 6 mm.

Lambrequin séparé de la toile

Clip Agrafe

Lambrequin attenant de la toile

PINCÉ INTÉRIEUR
Le toile est une seule et 
même pièce. 
On forme un fourreau 
au-dessous la toile pour 
y glisser  la barre de charge.

Le toile est une seule et 
même pièce. 
On forme un fourreau 
au-dessus la toile pour 
y glisser  la barre de charge.

PINCÉ EXTÉRIEUR FOURREAU RAPPORTÉ
Une bande de tissu rapportée 
est cousue sous la toile. 
On forme ainsi un fourreau 
pour y glisser  la barre 
de charge.

LAMBREQUIN

Pour agrémenter votre store.

Le lambrequin est le bandeau de toile qui pend au bout du store. 
De même coloris que la toile (sauf demande de votre part), il 
mesure 20 cm de haut (ou plus sur demande). Choisissez la forme 
qui vous convient le mieux.
Il se détache du store pour l’hivernage.
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les Options



Stores
sur-mesures

02 38 21 18 19
contact@ruedustore.fr garantie

totale
Paiement 
sécurisé

IMPRESSION SUR LAMBREQUIN
Faire sa pub !

Nous avons la possibilité de faire imprimer du lettrage ou un logo 
sur le lambrequin. Vous avez le choix de la police, du coloris 
d’impression, de la hauteur de lettrage… 

Option possible sur demande.

LAMBREQUIN LUMINEUX
Faire sa pub, même la nuit !

Composé d’une plaque fine et légère, celle-ci est insérée dans un 
lambrequin doublé. Le texte ressort en lumineux et est protégé par 
un polycarbonate de très fine épaisseur, il s’agit d’un lambrequin
imperméable. 
L’éclairage est fabriqué en fonction de votre charte graphique et 
validé sur BAT. Le lambrequin éclairage LEDS est fourni avec un
transformateur 12 volts et les câbles d’alimentation pour une 
installation filaire.

Option possible sur demande.


