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Principe de fixation sans perçage2

Contenu du colis1

Outillage nécessaire

cadre 
pré-monté

clips de fixation

petit modèle
déjà pré-monté

grand modèle
si besoin

Le montage se fait depuis l’intérieur de la pièce.

Le cadre est équipé de 4 clips souples qui permettent de  
verrouiller le cadre sur la feuillure de la fenêtre.



Mise en place3

2

• Ouvrir le ou les vantaux de votre fenêtre.

• Dégager la languette de tissu située sous le 
cadre et laissez-la dépasser vers l’intérieur

• Positionner le dessous du cadre de moustiquaire sur le dessus de la feuillure basse du dormant.

La partie saillante du cadre 
doit dépasser à l’extérieur 
du dormant

• Redresser le cadre de moustiquaire à la verticale en le guidant soigneusement lors du passage dans 
l’ouverture de la fenêtre. 

Le clipage doit se faire 
naturellement.

clip



Réglages possibles
Clipage difficile

• Si toutefois le clipage était trop difficile, vous avez la possibilité d’ôter les clips deux par deux.

• Commencer par ôter ceux du DESSOUS du cadre....et ré-essayer de poser la moustiquaire

• Si cela ne suffisait pas, ôter aussi les deux clips du dessus du cadre

Clipage trop souple

• Si au contraire le clipage ne tenait pas suffisament le cadre dans la fenêtre, vous avez la possibilité de changer 
les clips deux par deux en mettant des clips grand modèle.

• Commencer par remplacer ceux du DESSUS du cadre....et ré-essayer de poser la moustiquaire

• Si cela ne suffisait pas, changer aussi les deux clips du dessous du cadre

• Respecter la position et le sens du clip • Positionner le clip au 
maximum à la main

• Tapez délicatement 
à l’aide d’un petit 
marteau à l’endroit 
indiqué, jusqu’à 
l’emboîtement final

Stores
sur-mesures
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petit
 modèle

ATTENTION
Les clips sont des pièces fragiles, leur mise en place doit se faire en souplesse.

grand 
modèle


