
Moustiquaire FlexScreen

Fiche Produit
012026

le JARGON du storiste 

Toile
Cadre 
souple

espaceur 
clip-on
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caractéristiques

Largeur SUR MESURE de 30 à 140 cm 

Hauteur SUR MESURE de 50 à 200 cm

Matériau Cadre flexible en acier

Coloris armature Noir

Qualité Toiles	 Fibre de verre coloris gris

Fixation Sans perçage, insertion directe dans le dormant

Garantie 2 ans 

Marque Mariton (France - départ.13)

avantages

1/ Installation express, sans perçage
Installez la moustiquaire en quelques secondes. Son cadre flexible se glisse directement dans le 
dormant de la fenêtre, sans perçage ni outil, pour une mise en place simple et propre.

2/ Design discret
Grâce à son design ultra-fin, la moustiquaire préserve la vue, la luminosité et n’encombre pas la 
fenêtre.

3/ Usage malin toute l’année
Facile à retirer, elle se range discrètement hors saison pour une utilisation pratique et durable.
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les fenêtres en bois

Non compatible avec ...

l’armature

CADRE FLEXIBLE

Cadre réalisé en acier à ressort conçu pour se comprimer et se 
maintenir dans le dormant de la fenêtre.

Compatibilité

FlexScreen se monte uniquement sur les fenêtres 1 
vantail.

FlexScreen s’adapte aux fenêtres en PVC à surface décalée 
avec la géométrie représentée sur l’image ci-dessous.

Cas particulier : les fenêtres avec joint central.
L’écart entre le joint central et le dormant devra être au moins de 
10 mm

joint central

10 mm

les fenêtres en ALUles fenêtres PVC affleurantes (l’extérieur 
de l’ouvrant est aligné avec celui du dormant)

les fenêtres PVC avec rejet d’eau les fenêtres avec grille de ventilation
sur l’ouvrant
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la toile

Fixation

TOILE FIBRE DE VERRE

Toile fibre de verre enduite PVC, coloris gris.
Transmission lumineuse : 72%
Bonne visibilité vers l’extérieure

MAINTIEN DE LA TOILE

La toile est intégrée directement sur le cadre flexible.
La tension est assurée par la compression du cadre dans le 
dormant, garantissant une toie bien tendue.

SANS PERÇAGE

La FlexScreen se positionne à l’intérieur du dormant, sans perçage, 
sans vis et sans dégradation de la menuiserie.

Installation rapide, propre et accessible à tous.


