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• Presser les deux côtés de la
moustiquaire vers le centre

• Placer les coins bas de la
moustiquaire dans le dormant
puis placez les coins hauts

• Relâcher les côtés pour
enclencher complètement le
cadre de la moustiquaire

L’étiquette doit se retrouver 
en bas et à droite
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Utilisation des clips souples

Hivernage

• Si une fois posée votre moustiquaire a du jeu dans le dormant, vous avez la possibilité de mettre en place
les clips souples sur le cadre de la moustiquaire. Ceux-ci assureront le maintien optimal de Flexi’Fix dans le
dormant.

• Retirer la moustiquaire en appuyant légèrement au centre de la toile afin de pouvoir saisir les côtés du cadre.

• Replacer la moustiquaire comme indiqué page précédente

• Dès que vous n’avez plus l’utilité de la protection ant-insectes, il est conseillé de démonter la FlexScreen pour 
une meilleure durabilité.

• Appuyer simplement et légèrement au centre de la toile. Vous pourrez ainsi saisir les côtés du cadre et sortir la 
moustiquaire du dormant.

• Accrocher la partie arrondie du clip
sous le cadre.

• En mettre au 4 coins Important
Les clips souples ne devront 

pas être positionnés 
devant les ouvertures pour 

évacuation de l’eau

• Puis basculer le clip pour le fixer.


