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Rappel des incompatibilités de pose

incompatible avec :

FlexScreen se monte uniquement sur les fenêtres 1 vantail.

les fenêtres en bois les fenêtres en ALUles fenêtres PVC affleurantes (l’extérieur 
de l’ouvrant est aligné avec celui du dormant)

les fenêtres PVC avec rejet d’eau les fenêtres avec grille de ventilation
sur l’ouvrant



Dimensions Mini Maxi

Disposition et fixation

Sur mesure
Largeur  de 30 à 140 cm
Hauteur  de 50 à 200 cm 

Mise en place sans perçage,dans le dormant de la fenêtre



Largeur moustiquaire (saisissez la largeur souhaitée)

Cas particulier : fenêtre avec joint central

Mesurez l’intérieur du cadre du dormant de la 
fenêtre (zone verte sur le schéma). 

Ne pas prendre la cote sur le clair de jour de la 
fenêtre (zone rouge)

Mesurez la largeur en fond de feuillure derrière le joint 
central (zone verte sur le schéma). 

Important:
La pose de la FlexScreen 
nécessite un espace d’au 
moins 10 mm entre le joint 
central et le cadre du 
dormant.

10 mm

Mesurez la largeur à plusieurs endroits, retenir la valeur la plus petite,

Largeur store commandée = largeur mesurée la plus petite = cm

A vous de jouer !



Stores
sur-mesures

02 38 21 18 19
contact@ruedustore.fr garantie

totale
Paiement 
sécurisé

Hauteur moustiquaire (saisissez la hauteur souhaitée)

Cas particulier : fenêtre avec joint central

Mesurez l’intérieur du cadre du dormant de la 
fenêtre (zone verte sur le schéma). 

Ne pas prendre la cote sur le clair de jour de la 
fenêtre (zone rouge)

Mesurez la hauteur en fond de feuillure derrière le joint 
central (zone verte sur le schéma). 

Important:
La pose de la FlexScreen 
nécessite un espace d’au 
moins 10 mm entre le joint 
central et le cadre du 
dormant.

10 mm

Mesurez la hauteur à plusieurs endroits, retenir la valeur la plus petite,

Hauteur store commandée = hauteur mesurée la plus petite = cm


