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Contenu du colis

préparation des contre-coulisses préparation 
des coulisses
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Outillage nécessaire

Moustiquaire
enroulable

coulisses

Clips hauts

Supports caisson

Pieds coulisses

Pieds 
contre- coulisses

contre-
coulisses

Insérer le support 
de caisson

Insérer ensuite le
clip haut

Mettre en place le 
pied avec le ressort

Mettre en place le 
pied de coulisse

Attention :
1 droit et 1 gauche

Attention :
1 droit et 1 gauche

clic



Fixation des contre-coulisses2
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• Mettre en place les 2 contre-coulisses sur les tableaux 
   (attention : 1 droite et 1 gauche en fonction du sens d’enroulement choisi)
• Vérifier leur verticalité et horizontalité

• Visser les poussoirs jusque sur les appuis 
de fenêtre

• Marquer l’emplacement des fixations



Mise en place de la moustiquaire3
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• Percer les trous de fixation
• Cheviller

• Incliner la moustiquaire et l’introduire dans une des 
contre-coulisse

• Basculer ensuite l’autre côté dans l’autre contre-coulisse

• Remonter l’ensemble jusqu’au dessu des supports
• Le caisson tient tout seul le temps de monter les coulisses

• Fixer les contre-coulisses



Mise en place des coulisses4
• Introduire le haut des coulisses dans les contre-coulisses

Attention : 1 droite, 1 gauche

• Faire pivoter le bas des coulisses pour la mettre verticale

Ce principe 
coulisse/contre-coulisse 

permet à la moustiquaire 
de s’adapter à des murs 

non parallèles 



Stores
sur-mesures

02 38 21 18 19
contact@ruedustore.fr garantie

totale
Paiement 
sécurisé

Utilisation

Entretien

• Pour fermer la moustiquaire saisir le cordon et commencer à dérouler la toile vers le bas, saisir la 
barre poignée avec les deux mains et bloquer la moustiquaire en position basse en appuyant sur la 
barre poignée. Celle ci va se bloquer magnétiquement grâce aux aimants.

•  Pour ouvrir la moustiquaire saisir la barre poignée, puis tirer légèrement vers le haut pour 
déverrouiller les aimants de blocage. Celle-ci doit remonter jusqu’au caisson .

• Pour nettoyer les composants en aluminium utiliser de l’alcool dénaturé ou des produits spécifiques.

• Pour nettoyer la toile utiliser de l’eau et du savon neutre.

Fonctionnement5
• Descendre la moustiquaire complètement

Attention :
Le gland du cordon peut empêcher la 
fermeture complète de la moustiquaire


