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Important
Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, ciment...) et de leur difficulté d'identi-
fication, vous devez observer des précautions particulieres lors de la pose, afin d’utiliser la cheville

[ATTERTON ] appropriée a la nature du support. Demandez éventuellement conseil d votre revendeur.

e Pose des supports

» Positionner les supports sur le rail en respectant les répartitions suivantes.

» Reporter ces positions sur le chevrons ou au plafond selon le type de pose

Pose face




Pose plafond
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Précautions pose plafond

L'axe du clip esta 20mm
de l'arriere du coffre.

S'ily a un obstacle ou un mur derriere
le coffre, garder 5 mm de jeu pour
pouvoir déverrouiller les clips.

« Percer, cheviller et fixer les clips-supports en place

Accrochage du coffre

 Présenter le coffre et le clipser

Voir détail du clipsage page suivante.



Pose de face Pose plafond
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°Mise en place poulie et tendeurs

 Présenter et fixer la poulie de renvoi au centre du store
et les deux tendeurs de guidage a 17 mm des extrémités du store

Pose de face
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eMise en place des guidages

« Fixer les tendeurs des guidages comme indiqué ci-contre
et a 17 mm des extrémités du store
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e Introduire les cables et les bloquer sur les tendeurs. %
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* Couper l'excédent de cable

e Cordon de tirage

<
» Retendre le cordon de tirage.

La barre de tirage ne doit plus reposer sur le rouleau de toile.

a Branchement moteur et réglage fins de course

« Se reporter aux notices fournies en accessoires
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