Notice de Pose

032026

Store
Banne coffre

2 platines de fixation

Fixation du store :

 Utiliser des chevilles et des tiges filetées @12 minimum appropriée a la nature du support.

« Attention a ne pas fixer un store trop pres d'un angle de mur pour éviter ['éclatement du support lors de la fixation ou lors des charges a
supporter.

* Dans le cas de pose sur une isolation par l'extérieur, vérifier la conformité de pose suivant le DTU 34.4 puis, si compatible, utiliser des fixations
spécifiques développées pour l'isolation par l'extérieur qui se fixent sur le mur porteur (brique, parpaing, béton...). Celles-ci sont souvent
équipées d'un systéme de rupture de pont thermique. Attention a ne pas appliquer d'effort de pression sur la paroi extérieure et assurer une
étanchéité entre les fixations et la paroi extérieure a l'aide d'une cartouche silicone résistant aux UV, afin d'éviter toute fuite d'air et d’eau dans le
doublage. 2

« Utiliser de préférence des tiges en Inox, plus durables dans le temps, surtout dans les ambiances corrosives (bord de mer...)

« Privilégier, dans la mesure du possible, la pose sur du béton.

Si le support est de la brique ou une pierre friable, attention a ne pas utiliser la percussion lors du percage des trous pour ne pas fragiliser le mur.
Dans le cas de pose sur des matériaux creux (parpaing, briques...), ceux-ci doivent impérativement étre crépis ou enduits au préalable afin
d’augmenter la tenue des chevilles. Utiliser les chevilles chimiques spécifiques permettant d'avoir la plus large prise possible derriere la premiere
paroi.

eIntroduire la tige avec son écrou en utilisant le support de pose du store comme gabarit.

Ne pas laisser la tige filetée dépasser de plus de 24mm du mur.

Dans le cas de scellements chimiques, laisser prendre la résine le temps indiqué sur la cartouche
et fixer les supports en approchant les écrous a la main. ”IIIIIIIIIIIIIII‘

24 mm MAXI



G Préparation

* Mettre en place un cordeau de niveau simulant la position finale du store

HAUTEUR DE POSE

Hauteur de pose minimum pour une hauteur de passage de 2m00

sous la barre de charge.
( hauteur donnée a titre indicatif pour une inclinaison de 6°)

Avancée 2m50 3m00 3m50 4m00
Hauteur de pose 2m45 | 2mé0 | 2m75 | 2m95

Déterminer ensuite la position du ler trou de fixation

Largeur hors tout du store
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Et tracer ensuite la position des autres trous de fixation




Pose des platines

Percer et mettre en place des chevilles adaptées au matériau du mur de fixation.

Attention : les tiges filetées ne devront pas dépasser de la platine de plus de 10 mm

<—24 mm
soit 24 mm du mur sans calage derriére la platine

Calage

Le coffre rigide de votre store nécessite un alignement parfait des platines de pose.
Vérifier la planéité du mur de pose et procéder a la mise en place d'un calage derriére les platines si besoin.

Fixer les platines de niveau , en vérifiant leur alignement

Accrochage du store

Approcher le coffre des platines et le poser sur le dessus de celles-ci.

Attention a ne pas pincer les cables d'alimentation et a ne pas
rayer le coffre avec les tiges filetées de fixation des platines.




Mettre en place le systeme de fixation au bas de la platine.
Bloquer en position et mettre en place les bouchons cache-vis.

0 Réglage de l'inclinaison

Votre store a été réglé avec une inclinaison minimum en sortie d'usine.

Vous pouvez procéder a son réglage en suivant les instructions ci-dessous :

» Décliper le cache central de chaque cété

» Dévisser les 2 vis de fixation des flasques

« Et Oter les 2 flasques

» Desserrer légérement les 3 vis de blocage, de chaque coté du store




« Agir sur la vis frontale pour positionner votre store dans l'inclinaison souhaitée

« A faire de chaque co6té du store

« Si ce n'est pas le cas, affiner le réglage d'inclinaison H%ﬂ

» Resserrer les 3 vis latérales et remettre les flasques et les caches

Attention
Le cache posséde
4 centreurs qui doivent
étre alignés avec
les 4 trous du flasque.



Réglage de l'inclinaison des bras

Les bras sont réglés en usine pour rentrer dans le coffre sans probleme.

Un réglage d’inclinaison différent pourrait nécessiter une nouvelle orientation des bras pour leur entrée dans le coffre.

» Dévisser en partie la vis pointeau a lintérieur e Agir sur la vis extérieure pour faire monter ou
de l'articulation de bras descendre l'articulation centrale du bras

Une fois le réglage terminé, rebloquer la vis intérieure

Raccordement au secteur ATTENTION :

Toute installation doit se conformer
a la norme NFC15-100. H

Utilisé en extérieur, le cable du
moteur (en PVC) doit étre mis
dans une gaine pour éviter la

dégradation aux UV. ) ]
Faire une boucle sur le fil

dalimentation pour éviter
que l'eau de pluie ne
s'infiltre dans la téte moteur.

(ex. : tube IRO)

MANCEUVRE ELECTRIQUE RADIO
Les fins de course de ce store ont été pré-réglées en atelier. Si, toutefois, il fallait affiner ces réglages, consulter la
notice jointe au colis.

Pour affecter et gérer les telécommandes, consulter le notice du moteur ou du récepteur jointe au colis.



A Le moteur s'est arrété

Il se peut que le moteur s'arréte en cours de fonctionnement.
Cet arrét est normal :
il s'agit d'une sécurité thermique due a la monteée en température du moteur.

Patientez 20 a 30 mn, le temps que le moteur refroidisse.

0238211819 ‘gﬂ)‘

contact@ruedustore.fr

Stores garantie Paiement
sur-mesures totale sécurisé




