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caractéristiques

Largeur SUR MESURE de 237 à 592 cm

Avancée 150-200-250-300-350-400 cm

Inclinaison 5-45° (35° Maxi avec une avancée de 3m50 / 15° mini avec
une avancée de 4m)

Coffre de protection NON – Auvent aluminium en option

Encombrement store Hauteur 205 mm x Profondeur 238 mm

Qualité Armature Profils en aluminium extrudé, pièces en aluminium moulé, 
bras à câbles inox gainés

Coloris armature 10 coloris au choix en prix de base (autres coloris RAL en op-
tion).

Qualité Toiles Acrylique Dickson, Sattler ou micro-perforé Soltis 92

Grammage toiles 300g, 320gm² en acrylique ou 420 g/m² en Soltis 92

Coloris toiles +270 tissus au choix

Manoeuvres Moteur Solaire Gaposa

Lambrequin En option – 3 formes possibles

Options Capteur-vent, lambrequin enroulable manuel, auvent alu-
minium, impression sur lambrequin, rallonge câble moteur, 
chargeur de batterie, ...

Fixation Face au mur ou sous plafond

Poids Environ 14,5 kg/m de largeur

Garantie 5 ans (moteur, armature, toile) 

Marque Franciaflex (France - depart. 38)

avantages

1/ Énergie 100% Gratuite et Autonome !
Le store fonctionne en totale autonomie grâce à son panneau photovoltaïque haute performance. 
Il capte la lumière naturelle pour recharger sa batterie intégrée, vous offrant une protection solaire à 
coût énergétique zéro, même en cas de coupure de courant.

2/ Installation Simplifiée: Zéro câblage
S’il faut toujours percer votre façade pour fixer solidement le store, vous pouvez oublier les travaux les 
plus lourds. Aucun raccordement au tableau électrique, aucune saignée dans vos murs intérieurs, et 
pas besoin de faire appel à un électricien. Vous fixez, et c’est prêt ...

3/ Robustesse et tenue au vent
Toile anti-UV imputrescible et anti-UV. Armature tout aluminium (sauf le carré porteur en acier laqué). 
Nombreux ancrages de pose (5 supports pour un store de 4m78 x 3m50).

4/ Garantie totale 5 ans
Garantie 5 ans toutes pièces. En cas de panne lourde, un technicien interviendra chez vous.
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l’armature

STRUCTURE & BARRE DE CHARGE 

BRAS

Barre de charge en acier laqué.
Tube d’enroulement posé sur carré porteur en acier laqué de 40
x 40 mm (2mm épaisseur). Caches supports aux extrémités.

Profils en aluminium extrudé. Articulations centrales en aluminium 
moulé, câbles inox gainés.

La puissance des bras est de 80kgs pour une avancée de 3m50.

INCLINAISON0°
5°

Inclinaison de 5 à 35°.
Inclinaison de 15° mini avec une avancée de 4m00.

35°

FIXATION

Le store Banne se fixe de face au mur généralement.

Mais on peut aussi le fixer sous dalle (en plafond).
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LE : lambrequin enroulable

2 consoles

Tombée
   Largeur jusqu’à 4740 mm jusqu’à 5920 mm 

> 2500 mm 2 consoles 3 consoles

3000 mm sans LE 2 consoles
3 consoles

3000 mm avec LE 4 consoles
5 consoles

+ 1 berceau compensateur

3500 mm
5 consoles

+ 1 berceau compensateur
4000 mm

4 consoles

5 consoles3 consoles

NOMBRE ET TYPE DE SUPPORTS

SUPPORTS DE POSE

Supports de pose en aluminium moulé.

Console
Pose Plafond

Console
Pose Face

60 6

17
3
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70
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108

HAUTEUR DE POSE

Hauteur de pose minimum pour une hauteur de passage de 2m00 
sous la barre de charge.

Avancée 1m50 2m00 2m50 3m00 3m50 4m00

Hauteur de pose 2m26 2m30 2m34 2m39 2m43 3m16*

( hauteur donnée à titre indicatif pour une inclinaison de 5°)
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* hauteur donnée pour une inclinaison de 15°, conseillée en avancée de 4m00.
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COLORIS ARMATURE
Laquage couleur aux normes Qualicoat

BLANC
RAL 9010

IVOIRE
RAL 1015

GRIS 
ANTHRACITE

RAL 7016

BRUN 
GRIS

RAL 8019

QUARTZ 2 
MINERAL

toucher sablé
satinésatiné

toucher sablé toucher sablé

les Toiles

ACRYLIQUE - DICKSON ORCHESTRA & SATTLER

MICRO AÉRÉE - SOLTIS 92

ACRYLIQUE MAX

Le meilleur rapport qualité/prix.

Toile en fibre acrylique teint masse de 300gr/m2, tratée anti-UV et 
contre la décoloration. Imperméabilisée.

La meilleure protection solaire.

Toile aérée qui absorbe peu la chaleur et l’évacue par les petits 
trous. Indéchirable et facile à nettoyer, elle n’est pas imperméable.
Dimensions MAXI : 4m78 x 3m00.

La toile étanche.

Toile totalement étanche, en fibre acrylique teint masse de 320gr/
m2, traitée anti-UV et contre la décoloration.
Idéale pour les brasseries, cafés, restaurants, etc...

GRIS ALU
RAL 9006

GRIS
RAL 2900

NOIR
RAL 2100

NOIR 
PROFOND
RAL 9005toucher sablé toucher sablésatiné

toucher sablé

Autres RAL
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CHARGEUR DE BATTERIE
Le chargeur secteur est un système de dépannage indispensable 
dans trois situations précises :

Manque de soleil : 
En hiver ou lors de longues périodes de grisaille, le panneau solaire 
ne produit plus assez d’énergie.

Batterie «endormie» : 
Si le store reste inutilisé trop longtemps, la batterie peut se vider 
totalement. Le panneau solaire seul ne suffit souvent pas à la 
relancer.

Obstacle visuel : 
Si de l’ombre (arbres, avancée de toit) empêche le panneau de 
bien capter la lumière.

RALLONGE CABLE MOTEUR 3M
De base, le câble moteur mesure 1m (50cm de câble en sortie du 
store banne + 50cm en sortie de bloc panneau). 

Ici, on vous propose une rallonge de 3m pour déporter le panneau 
du store banne.

les Options

la Manœuvre

MOTEUR SOLAIRE
Sans raccordement électrique

Caractéristiques moteur:
Ce moteur Gaposa 50 Nm se distingue par sa technologie basse 
tension qui évite la surchauffe thermique, permettant des réglages 
illimités. Il intègre une fonction anti-tension pour protéger la toile et 
des fins de course automatiques. Pratique, son reset s’effectue par
télécommande et l’installation est flexible (sortie de câble droite/
gauche, résistance UV).

Tension 16,8 V
Couple 50 Nm 
Vitesse de rotation 12 tr/min

Caractéristiques bloc panneau / batterie :
Ce bloc panneau/batterie de 723x96 mm offre 40 cycles 
d’autonomie avec un panneau orientable en verre haute 
résistance. 
Maintenance facile grâce à une batterie amovible et accessible 
située derrière le panneau. L’installation est optimisée avec un 
câble résistant aux UV (côté gauche) et une batterie pré-chargée 
à 50 %.
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CAPTEUR VENT
Remonte le store automatiquement en cas de vent.

En cas de vent soutenu, le store remonte automatiquement sans 
que vous ne touchiez à rien. Cette option est recommandée pour 
les grands stores. Un boitier, fixé sur le store, mesure les mouvements 
de celui-ci et envoie un ordre de montée en cas de mouvements 
brusques. La sensibilité au vent se règle à l’aide d’une molette.

Pensez à refermer votre store en cas d’absence

LAMBREQUIN

Pour agrémenter votre store.

Le lambrequin est le bandeau de toile qui pend au bout du 
store. De même coloris que la toile (sauf demande de votre 
part), il mesure 20 cm de haut (ou plus sur demande). Choisissez 
la forme qui vous convient le mieux.
Il se détache du store pour l’hivernage.

LAMBREQUIN ENROULABLE MANUEL

Obligatoire pour vous protéger du soleil rasant.

Si vous êtes exposé à l’Est ou l’Ouest, et que vous êtes gênés par 
le soleil rasant, cette option n’est pas un gadget. Le lambrequin 
enroulable est un store enrouleur placé en bout du store banne 
qui se déroule verticalement sur une hauteur de 1m60.
Le mécanisme est intégré dans la barre de charge du store banne.

Il se manoeuvre à la main par tirage direct. La toile, en 
position fermée, est protégée dans un coffre aluminium (à la 
couleur du store). Selon la largeur de votre store banne, il sera 
composé d’1 ou 2 modules (largeur maxi 2m95).

AUVENT ALUMINIUM
Protection de votre toile !

Utile pour protéger votre toile des intempéries et des saletés.
« Casquette » en aluminium laqué (à la couleur de l’armature). 
Livré avec 2 joues, les supports de pose, un joint en caoutchouc 
pour l’étanchéité.
Longueur Store + 3 cm, profondeur de 30 cm, à installer sur le 
carré de 40x40 du store banne.



Stores
sur-mesures

02 38 21 18 19
contact@ruedustore.fr garantie

totale
Paiement 
sécurisé

IMPRESSION SUR LAMBREQUIN
Faire sa pub !

Nous avons la possibilité de faire imprimer du lettrage ou un logo 
sur le lambrequin. Vous avez le choix de la police, du coloris 
d’impression, de la hauteur de lettrage… 

Option possible sur demande.


