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} le JARGON du storiste

Rail haut

Manceuvre cordon/chadinette

Chainette
basse de
bande

Plaquette de lestage




} avantages

1/ Store moderne, adapté aux formes de fenétres spéciales
Ce store équipe idéalement les maisons d'architecte avec des fenétres en forme de trapéze. Rail
incliné et base horizontale ou Rail droit et base inclinée, tout est envisageable.

2/ Belles finitions pour une qualité durable
Mécanisme avec tirettes en inox, rail en aluminium laqué, bandes d recouvrement homogene, ourlet
du tissu thermo-soudé, ce store est réalisé avec soin, au cm prés, et a partir des meilleurs matériaux.

3/ Collection de tissus screen pour voir vers I'extérieur
Pour ceux qui n'ont pas de vis-a-vis et souhaitent profiter de la vue extérieure, découvrez ces tissus
micro-aérés qui laissent passer le regard tout en tamisant la lumiére.

} caractéristiques

Largeur SUR MESURE de 40 & 500 cm (variable selon le degré d'inclinaison)
Hauteur SUR MESURE de 15 a 400 cm (variable selon le degré d'inclinaison)
Encombrement replié |lames de 127 mm : environ 10% de la largeur,

lames de 89 mm : environ 13% de la largeur (voir tableau page 4)

Nombre de supports de 2 a 6 en fonction de la largeur

Rail haut En aluminium laqué, écarteurs inox pour tirer les bandes sur le coté

Tissus Tissus occultants, tamisants ou fransparents (unis ou & motifs)

Nombre de coloris + 100 coloris au choix

Plaquette de lestage  En résine, reliées entre elles par une chainette

Manoeuvre Cordon/chainette avec contrepoids

Fixation Plafond ou de face avec équerres de déport

Garantie 2 ans

Marque Bandalux (Espagne)




} Formes

INCLINAISON MAXI DU RAIL : 45°

Rail Horizontal / Base Inclinée

Rail Incliné

Rail Incliné / Base Horizontale

Rail Incliné / Base Inclinée




} Mécanisme et supports

RAIL

Rail en aluminium lagqué avec linguets inox pour tirer les bandes.

SUPPORTS DE POSE

Clip inox pour la pose plafond.
Se fixe sur des équerres pour la pose de face

TYPES DE POSE / FIXATION

Pose plafond.

Pose de face, équerre réglable de 8,5 a 14,5 cm.
Munie du clips pose plafond

Pose de face, équerre réglable de 14 a 23 cm.
Munie du clips pose plafond

FIXATION

Fixation les supports standards au plafond ou sur équerre de
déport, et ensuite clippez le rail dans le clips inox.

Largeur Nombre
du store de supports

40-140 cm 2
141 -240 cm
241 -340 cm
341 -440 cm
441 -500 cm




TYPE DE BANDES
Il existe 2 tailles de bandes :
- deslames de 89 mm:
' aspect plus moderne, disponible en tissu Screen

- des lames de 127 mm :
encombrement replié réduit (idéal grande largeur)
SENS DE REPLI DES BANDES
bandes
dl2 e mim Le repli des bandes se fera
89 toujours du cété de la grande

hauteur pour éviter que les

' lames ne trainent au sol. /

<>

Encombrement des bandes repliées

Lames de Lames de

Largeur du store 127 mm 89 mm

jusqu'a 100 cm 15cm 16 cm

jusqu'a 160 cm 17 cm 23cm

jusqu'a 200 cm 22cm 27 cm

jusqu'a 260 cm 26 cm 34cm

jusqu'a 300 cm 30cm 38cm

127

jusqu'a 400 cm 37cm 48 cm

jusqu'a 500 cm 45cm 59cm

FINITION DES BANDES

Plaquettes de lestage avec chainette

Mise en place des plaquettes de lestage
et clippage des chainettes de bas de bandes.

Plaquettes de lestage thermosoudées sans chainette

Esthétique sobre.

Un ourlet thermosoudé sur les 3 cotés incorpore le contrepoids
invisible. Zéro chainette qui pend entre les lames.

Option disponible sur quelques tissus et uniquement si hauteur
compirise entre 32 cm et 470 cm.




COLORIS MECANISME

e

BLANC ALUMINIUM IVOIRE MARRON NOIR
RAL 9016 ANODISE RAL 1015 RAL 8019 RAL 9011

} les Tissus

+ 100 tissus aux choix

Vous pourrez choisir les coloris parmiles fissus transparents, famisants
ou occultants.
Vous pourrez méme pdnacher les bandes de couleurs différentes

- tissus transparents

Toile ajourée qui permet de voir vers |'extérieur. Ce type de tissu va
filtrer + ou - la lumiere (selon le taux d'ouverture de la toile).

- fissus tamisants
Cette toile laisse entrer la lumiére dans la piece mais vous ne voyez
pas a I'extérieur. Elle filire le soleil de facon modérée (variable
selon la nature du tissu, son épaisseur, son maillage et son coloris).
Idéale pour se protéger des regards indiscrets

- tissus occultants

Toile qui ne laisse pas passer la lumiere. Tissu souvent épais, fait en
PVC et parfois revétu d'une couche de ftissu.

CORDON-CHAINETTE

Cette manceuvre vous permet :
- avec la chainette : d'orienter les bandes
- avec le cordon : de replier les bandes

Possibilité d'orienter les bandes sur 180°.
Le cordon est tendu par un confrepoids




} les Options

LES EQUERRES TRAZER

Nouvelles équerres développées pour installation en facade.
Equerres de style, adaptées aux derniéres tendances.

Existent en modeéles 100, 130 et 160, de coloris blanc ou aluminium
anodisé.

PANACHAGE DU TISSU

Personnalisation a 100%.

Pour personnaliser encore plus votre store, vous avez la possibilité
de panacher vos lames avec plusieurs coloris...1, 2, 3...faites votre
choix.

option sur demande.
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