
Moustiquaire plissée latérale SLIM

Fiche Produit

le JARGON du storiste 

Profil supérieur

Profil mural

Profil mural

Barre de manœuvre

Seuil de 7 mm

Toile
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dimensions sur mesure

1 vantail 2 vantaux

avantages

1/ Discrétion maximale
Grâce à son encombrement ultra-réduit de seulement 22 mm de profondeur, elle se
fond parfaitement dans votre menuiserie et reste très discrète une fois repliée.

2/ Polyvalence d’installation
Elle s’adapte aussi bien aux fenêtres, portes-fenêtres qu’aux baies vitrées.

3/ Choix du modèle
Soit 1 vantail avec ouverture à droite ou à gauche, soit 2 vantaux avec ouverture au
centre, c’est vous qui choisissez à la commande.

4/ Conçue pour durer
Fabriquée avec des matériaux de qualité, elle offre une protection efficace contre les
insectes tout en garantissant une longue durée de vie.

Largeur 	 de 60 à 200 cm	 de 60 à 400 cm

Hauteur 	 de 60 à 260 cm 	 de 60 à 260 cm
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Armature

PROFILS

Profil haut
en aluminium laqué de 3,5 x 2,2 cm. 

Profil bas

Profil mural 
en aluminium laqué de 1,8 x 3,1 cm. 

Barre de manœuvre 
intégrant la poignée
en aluminium laqué de 1,8 x 4,8 cm. 
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FIXATION

Fixation entre murs (en tableau).

Des profils existent pour la pose de face (sur demande).
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MODÈLES

Ouverture latérale
- en 1 vantail

Ouverture centrale 
- en 2 vantaux 

3,1 4,8
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3,1 9,6

COLORIS ARMATURE

ENCOMBREMENT

RAL 1013 FT RAL 1013 S RAL 7016 FT RAL 7035 FT

RAL 8017 FT RAL 6005 S

RAL 9010 S RAL 9016 FT

RAL 9005 MRAL 6009 FT

RAL 9010 FT RAL 9016 S

ARGENT OX BRONZERAL 7001 FT

largeur 
vantail 
(cm)

encombrement 
replié (cm)

100 9,2

150 10,8

200 12,5

encombrement re
plié



Stores
sur-mesures

02 38 21 18 19
contact@ruedustore.fr garantie

totale
Paiement 
sécurisé

manœuvre

la toile

garantie / origine

conseils d’entretien

TIRAGE DIRECT

Légère à manipuler, la moustiquaire plissée peut rester entrouverte 
(pas de ressort), ce qui est intéressant en cas de passages fréquents. 
Fermeture magnétique par aimants.

Guidage par chenillard sur un seuil extra plat de 3mm.

Tissu garanti 2 ans au niveau de la pliure.
Fabriqué en France

Pour maintenir votre moustiquaire en bon état, nettoyez régulière-
ment la toile avec un chiffon humide et assurez-vous que les rails 
de guidage sont exempts de poussière et de débris. Cela garan-
tira un fonctionnement fluide et prolongera la durée de vie de 
votre moustiquaire.

Toile plissée de grande qualité en fibre de verre, assez rigide, 
garantie 2 ans au niveau du pli.

2 coloris de toiles au choix: noir ou gris. 

Le noir permet de mieux voir à travers mais assombrit un peu plus 
la pièce


