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Contenu du colis1

Important

ATTENTION

Il est conseillé de manipuler régulièrement cette moustiquaire afin de ne pas laisser le ressort en tension. 
Laisser la moustiquaire fermée en permanence peut entraîner une détérioration du ressort.

Ensemble 
Moustiquaire 
pré-montée

Ne pas ôter 
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Rail haut

Profil de seuil

accessoires

ATTENTION



Pré assemblage

Traçage
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• Mettre en place les embouts dans le rail haut
   ainsi que ceux dans le profil de seuil

• Tracer sur le tableau l’axe de votre future moustiquaire :

	 > en haut pour la fixation du rail
	 > de chaque côté pour les profils latéraux
	 > en bas pour le profil de seuil
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Fixation des profils4

• Fixer le caisson en respectant
l’axe tracé

• Coller au double face le profil bas

• Faire affleurer les équerres au bout des profils
et les boquer

• Visser les «crampons» sur les 
tableaux. Un adhésif vous permet 
de les maintenir au mur le temps 
de les fixer.
Attention, l’alignement   vertical 
des crampons est important pour 
le clipage des profils de la 
moustiquaire.



Mise en place de la moustiquaire3

4

Important :
Pour l’insertion de la moustiquaire dans le cadre, 
- ne pas enlever les scotchs de protection
- ne pas toucher aux fils

• Pencher la moustiquaire et 
l’introduire dans le caisson haut 
puis la faire reposer--- sur le profil 
bas.

• Ôter les scotchs haut et bas mais 
garder le scotch central

• Cliper le profil de la moustiquaire 
sur les «crampons» côté opposé à 
la barre de manœuvre.
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• Ôter le scotch central 

• Cliper le profil de la moustiquaire 
sur les «crampons» côté de la 
barre de manœuvre.

• Ôter le profil aimanté sur le profil côté barre de 
manœuvre

• Deux coulisseaux, à l’intérieur du profil, 
permettent de retendre les fils de guidage.

• Une fois la tension effectuée, bloquer les 
coulisseaux

• Recliper le profil aimanté sur le profil 

Attention :
Ne pas bloquer 
ou entremêler 
les fils de tension
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Nettoyage

Utilisation
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• Les composants aluminium se nettoient à l’alcool dénaturé

• La toile se nettoie simplement avec de l’eau et du savon neutre.

• Pour fermer, saisir la barre poignée et tirer doucement jusqu’au profil mural aimanté.

• Pour ouvrir, saisir la barre poignée et rétracter jusqu’au profil mural opposé.

• Éviter tout usage impropre ou non conforme.


