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ChapeAdeAbras
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Largeur

LongueurAdesAbras

LargeurA=3largeur3store3hors3tout,3compris3consoles
(=3largeur3entre3mur3-35mm)

AvecAauventSansAauvent

LongueurAbras =3hauteur3fenêtre3

(choisir3la3longueur3des3bras3approchante)
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Préparation

Montage
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Mettre en place les supports
de tube et lesFchapes de bras
dans leurs positions finalesF
êles chapes étant alignées
avec le supportFde tube
d’enroulement2

Tracer la position des
trous de fixation

Percer les trous de fixation des supports et des chapes de bras en contrôlant
le niveauVFla largeur hors tout et la longueur des bras. Fixer lqensemble.

SiFvotreFstoreFcomporteFunFauventVFallerFensuiteFauFparagrapheF«Auvent»

axe tube d’enroulement
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Largeur Hors Tout
support de tube

chape de bras

Engager le carré dans le treuilFêMotorisation : engager le moteurFdans le support2

Positionner lqembout
télescopiqueFdans le palier
puis dans la fenteFdu support

Monter la goupille et lqarrêt dqaxe
pour verrouiller

Monter les embouts de bras
dans la barre de charge

selonF
motorisation
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4 MOTORISATION : effectuer le raccordement auF
secteur 230 V et régler les fins de courseF

êsuivre la notice constructeur livrée en accessoire2



Auvent
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NousIvousIsouhaitonsIbeaucoupId0agrémentIj

RetrouvezGnousIsurIwww.ruedustore.fr

Répartir les équerres d0auvent sur la largeurêI

Percer et fixer les équerres

Introduire le joint d0auventI
dans la gorge arrière

Positionner et fixer l0auvent à l0aide
d0une clé plate de 13 mm

L0auvent doit dépasser d0environ 10 mm
la largeur hors tout des supportsê

10Imm

Pour faciliter sa pose=I
il est recommandé de mettre en place l0auvent AVANT le montage du tube d0enroulement

axe tube d’enroulement
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Glisser les têtes de visIdans la rainure du profilId0auvent


