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Contenu du colis1

Outillage nécessaire

pose avec équerres pose par tourillonspose sur plots aimantés

moustiquaire

accessoires de pose



Pose avec équerres2

• Mettre en place les 4 
équerres sur les parties 
verticales du cadre

• Présenter la moustiquaire 
dans sa position finale sur la 
fenêtre 



Pose avec plots aimantés3

• Repérer la postion des fixations

• Percer les trous de fixation

• Percer, aux 4 coins de la fenêtre, des 
trous Ø3mm pour venir fixer les plots 
aimantés, en respectant les cotes ci-
dessous :

• Cheviller si besoin

• Fixer

•

•

•

positio
n finale de 

la m
oustiq

uaire

12 mm
12 mm



• Fixer les 4 plots aimantés à l’aide de vis tête fraisée

IMPORTANT : la tête de vis ne doit pas dépasser du plot aimanté

• Positionner le cadre de moustiquaire 
sur les plots aimantés



Pose par tourillons4

• Percer, aux 4 coins de la fenêtre, des 
trous pour venir fixer les tourillons, 
en respectant la cote de 9 mm de 
l’extérieur du cadre.

•

•

•

extérieur c
adre 

moustiq
uaire

9 mm

• Fixer les 4 tourillons à l’aide de vis tête fraisée
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totale
Paiement 
sécurisé

• Positionner le cadre de moustiquaire 
à l’intérieur des tourillons

• Faire pivoter les tourillons pour 
bloquer la moustiquaire


