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Contenu du colis1

Important

ATTENTION

Il est conseillé de manipuler régulièrement cette moustiquaire afin de ne pas laisser le ressort en tension. 
Laisser la moustiquaire fermée en permanence peut entraîner une détérioration du ressort.

Ensemble 
Moustiquaire 
pré-montée

Ne pas ôter 
les scotchs

de la moustiquaire

Profils
muraux

Rail haut

Profil de seuil

Embouts
rail haut

ATTENTION



Montage du cadre2
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• Pré assembler l’ensemble du cadre de la moustiquaire grâce aux embouts de rail.

• Présenter le cadre dans sa position finale.

Vérifier la verticalité 
des profils latéraux 
et l’horizontalité du 
rail supérieur

• Marquer les emplacements des fixations :
- du caisson
- des profils muraux

• Percer et fixer le cadre dans sa position finale



Mise en place de la moustiquaire3
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IMPORTANT
Le rail supérieur est autoportant jusqu’à une largeur de 3,50 m. 

Au-delà il est indispensable d’ajouter un point de fixation au 
centre du rail.

• Insérer le profil
réduit dans les
profils latéraux.

Important :
Pour l’insertion de la moustiquaire dans le cadre, 
- ne pas enlever les scotchs de protection
- ne pas toucher aux fils

Pencher la moustiquaire.
L’introduire dans le caisson haut puis l’insérer sur le profil réduit.

Une étiquette vous indique le haut de la moustiquaire . 
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Important :
Ne pas enlever 

le scotch central.
Il maintient la partie de la 

moustiquaire 
pré réglée en usine.

•Enlever les scotchs haut et bas.

ATTENTION

• Positionner l’ensemble au plus près 
du profil  mural côté scotch
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Il est possible que la tension des câbles 
gêne le clipsage  du profil «aimant».

Vous pouvez les détendre 
grâce à la platine noire

au-dessus du ressort.

Ne pas toucher aux autres réglages.

• Cliper le profil «aimant» (libéré par les scotchs)dans le profil mural opposé au bloc moustiquaire

Attention :
Ne pas bloquer 
ou entremêler 
les fils de tension

• Couper le scotch central  • Cliper l’ensemble dans 
    l’autre profil mural
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Il reste à tendre les fils grâce aux platines situées au-dessus des ressorts.

Ne pas tendre les fils trop fort, cela pourrait rendre le fonctionnement de la 
moustiquaire difficile.

• Les composants aluminium se nettoient à l’alcool dénaturé

• La toile se nettoie simplement avec de l’eau et du savon neutre.

• Pour fermer, saisir la barre poignée et tirer doucement jusqu’au profil mural aimanté.

• Pour ouvrir, saisir la barre poignée et rétracter jusqu’au profil mural opposé.

• Éviter tout usage impropre ou non conforme.


